wass  LUCAS

350mIl/h: 80 mm/ dJ 95 mm

STANDARDOWE POWIERZCHNIE NADRUKU*

205>d30nwn
210 xi70 mm
\ : /
55 x:30 mm 55 x:30 mm
60 x:70 mm 60 X170 mm
\ ' / ’ /
Nadruk na uchu - 50x10 mm
Nadruk wewngtrz na sciance - 40 x20 mm
Nadruk wewngtrz na dnie - 30 mm
Nadruk od spodu - 0 45 mm

*W przypadku projektéw dla kalkomanii wybiegajgcych poza standardowg
powierzchnie nadruku prosimy o kontakt z dziatem handlowym.

legenda

i —— Nadruk kalkomanig (Transfer Print)
' —— Piaskowanie (Sensitive Touch)
i —— Nadruk bezposredni (Direct Print)
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Jak nalezy przygotowac projekty do druku

porce(jne

BY MAXIM
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wass  LUCAS

200mI/h: 70 mm /377

STANDARDOWE POWIERZCHNIE NADRUKU*

Mm
140 x:25 mm
160 x:60 mm
\ : ]
25 ><§25 mm 25 ><§25 mm
45 ><§6O mm 45 ><§6O mm

—

Nadruk na uchu

Nadruk wewngtrz na sciance
Nadruk wewnatrz na dnie
Nadruk od spodu

*W przypadku projektéw dla kalkomanii wybiegajacych poza standardowg

- 50x 10 mm
- 40 x 20 mm
- 30 mm
- g 35 mm

powierzchnie nadruku prosimy o kontakt z dziatem handlowym.

legenda

—— Nadruk kalkomanig (Transfer Print)

—— Piaskowanie (Sensitive Touch)
—— Nadruk bezposredni (Direct Print)
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Jak nalezy przygotowac projekty do druku

porce(jne

BY MAXIM



STANDARDOWE POWIERZCHNIE NADRUKU*

wass LUCAS

/5ml/h:55mm/ @60 mm

120 x45 mm

1 ]
40 x 45 mm 40 x45 mm
\ : ] \ : ]
Nadruk na uchu - 50 x5 mm
Nadruk wewngtrz na sciance - 25 x20mm
Nadruk wewnatrz na dnie - J 25 mm
Nadruk od spodu - 4 20 mm
*W przypadku projektéw dla kalkomanii wybiegajgcych poza standardowg . p .
powierzchnie nadruku prosimy o kontakt z dziatem handlowym. Jak nalezy przygotowac projekty do druku
legenda
P et et et L - \
—— Nadruk kalkomanig (Transfer Print) porce )ne

i —— Piaskowanie (Sensitive Touch) i 5y WA XM
i —— Nadruk bezposredni (Direct Print) i



